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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ

1. คุณสมบัติการขับขี่สําหรับรถเครน (รถเครนเคลื่อนที่)

การใชงานรถเครนแบบโหลดสามารถทําไดโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนํ้าหนักโหลด

การยกเทานั้น

ใบอนุญาต
หลักสูตร

ฝกอบรมทักษะ
การศึกษา

พิเศษ

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
คือ 5 ตันขึ้นไป

○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
คือ 1 ตันขึ้นไป หรือนอยกวา 5 ตัน

○ ○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
นอยกวา 1 ตัน

○ ○ ○

(1) งานเครน, งานสลิง

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

“การกอสรางโดยใชแบบหลอ”
ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(2) คุณสมบัติสําหรับงานสลิง

* “โหลดการยก” ไมใชนํ้าหนักของโหลดที่ทําการยก แตเปนโหลดการยกของเครนหรือ

รถเครนเคลื่อนที่ที่ใช

  คุณสมบัติตอไปนี้จําเปนสําหรับการใชงานสลิง

หลักสูตร
ฝกอบรมทักษะ

การศึกษาพิเศษ

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยกคือ 1 ตัน
ขึ้นไป

○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยกนอยกวา 
1 ตัน

○ ○

โหลดการยก
1 ตันขึ้นไป
→  บุคคลที่ผานหลักสูตรฝกอบรมทักษะ
นอยกวา 1 ตัน
→  บุคคลที่ผานการศึกษาพิเศษ

ใบรับรองการสําเร็จ
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]
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(3) ในงานเครน หามอยูใตโหลดที่ยกขึ้นไป

เรื่องพื้นฐาน

1.  งานใดก็ตามที่โหลดที่ยกขึ้นไปสามารถ

ตกใสศีรษะของผูใดได เปนสิ่งที่หามทํา

อยางเด็ดขาด

2.  เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและ

ผูคนโดยรอบ หัวหนางานควรกําหนดใหเปน

พื้นที่หามเขา

เรื่องที่ตองใสใจ

1. ใหผูดูแลคอยตรวจสอบไซตงานทั้งหมด

2. ติดตั้งรั้วปองกันรอบๆ เครื่องจักรกลหนัก

3. กําหนดพื้นที่หามเขาและปองกันไมใหบุคคลเขา
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(4) งานรถโฟลคลิฟท

เรื่องที่ตองใสใจ

1. อยาเผลอเขาไปในเสนทางการจราจรของรถโฟลคลิฟท

2. อยาเขาไปบริเวณดานหนาหรือดานหลังของรถโฟลคลิฟท

3. ไมทํางานบนงา

4. ไมทํางานใตงา

 การใชงานรถโฟลคลิฟทตองมีคุณสมบัติตอไปนี้

หลักสูตร
ฝกอบรมทักษะ

การศึกษา
พิเศษ

การใชงานรถโฟลคลิฟทที่
โหลดสูงสุดคือ 1 ตันขึ้นไป

○

การใชงานรถโฟลคลิฟทที่
โหลดสูงสุดนอยกวา 1 ตัน

○ ○
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]
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(5) ยานพาหนะที่ทํางานแบบลอยฟา

หลักสูตร
ฝกอบรมทักษะ

การศึกษาพิเศษ

ขับขี่ยานพาหนะที่ทํางานแบบลอยฟาที่ที่ยืนทํางานมีความสูง 
10 เมตรขึ้นไป

○

ขับขี่ยานพาหนะที่ทํางานแบบลอยฟาที่ที่ยืนทํางานมีความสูง
ตํ่ากวา 10 เมตร

○ ○

เรื่องที่ตองใสใจ
1.  ทําการตรวจสอบเบื้องตนกอนการทํางานโดยใชแผนการตรวจสอบ
2. ยายหลังจากลดระดับที่ยืนทํางานไปที่ตําแหนงตํ่าสุด
3.  ใชระบบปองกันการตกสวนบุคคล (เข็มขัดนิรภัย) บนที่ยืนทํางาน
4. การยายระหวางยานพาหนะที่ทํางานแบบลอยฟาเปนสิ่งตองหาม
5.  ตรวจสอบใหแนใจวาที่ยืนทํางานที่ฐานของยานพาหนะที่ทํางานอยูในแนวราบ

  คุณสมบัติตอไปนี้จําเปนสําหรับการใชงาน

แพลตฟอรมการทํางานแบบลอยฟา
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]
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เรื่องที่ตองใสใจ
[เมื่อใชงาน]
1.  ใชงานตามโหลดที่ใชไดและโหลดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อไมใหเกิดความไมเสถียร เชน 

การโหลดดานหนึ่งหรือดานใดดานหนึ่งมากเกินไปหรือโหลดแนนเกินไป
2.  ระวังตัวใหมากเมื่อเคลื่อนยายบนทางลาดชันหรือบันได และหามใชบนพื้นดินออน
3.  ยึดโหลดใหแนนดวยเชือก อยาสัมผัสระหวางการขนสง
4. อยาดึงไปขางหลังหรือขึ้นไปขี่ขณะเคลื่อนที่
5.  อยาใชบนพื้นผิวที่ไมเรียบหรือขี่บนพื้นที่มีของแหลมยื่นออกมา

[เมื่อหยุด]
1. อยาหยุดบนทางลาดชัน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดล็อคลอเมื่อรถเข็นขนของนิ่ง
3. โหลดของหนักขึ้นหรือลงดวยคนมากกวาสองคน

(6) งานรถเข็นขนของ
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]
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(หัวหนาหนวยปฏิบัติการสําหรับการประกอบโครงเสริมแบบหลอ ฯลฯ)

การประกอบและรื้อโครงเสริมแบบหลอจะดําเนินการภายใตการควบคุมของ

หัวหนาหนวยปฏิบัติการสําหรับการประกอบโครงเสริมแบบหลอ ฯลฯ

เรื่องที่ตองใสใจ

1.  หากมีความบกพรองในแผนการประกอบโครงเสริมแบบหลอหรือมีความผิดพลาด

ในการกอสราง อาจทําใหลมหรือยุบลงมา นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุรายแรง

2.  ทําความเขาใจขั้นตอนการทํางานและการทํางานภายใตคําแนะนําของหัวหนาหนวย

ปฏิบัติการ

(7) โครงเสริมแบบหลอ

แผนฐาน

โครงเสริม

แผนรอง

ตอกติดกับแผนรอง

วัสดุเสริมเชื่อมตอสวนลาง

ของชิ้นสวนแนวตั้ง

เนการามิ

เนการามิ

โครงเสริม
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คุณสมบัติเบื้องตนและอื่นๆ [การกอสรางโดยใชแบบหลอ]
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 อาการ เชน ขาดออกซิเจนอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปด เชน หลุม ซึ่งอาจนําไปสู

สถานการณที่อันตรายมาก เมื่อทํางานในสถานที่ดังกลาว จําเปนตองไดรับ

การศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการขาดออกซิเจน

เรื่องที่ตองใสใจ

1.  หลังจากตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน ใหรอคําแนะนําจากหัวหนาหนวยปฏิบัติการ

ดานการขาดออกซิเจน/ไฮโดรเจนซัลไฟด

2.  การเขาไปในหลุมจะไดรับอนุญาตหลังจากที่ยืนยันจากหัวหนาหนวยปฏิบัติการดาน

การขาดออกซิเจน/ไฮโดรเจนซัลไฟดวาผลการวัดความเขมขนของออกซิเจนที่อยูใน

สภาพที่ดี

3.  เมื่อเขาไป ตรวจสอบใหแนใจวาการติดตั้งพัดลมสําหรับระบายอากาศเพื่อใหอากาศ

ดานนอกไหลเวียนเขาไปในหลุม

4. หามทํางานคนเดียว ตรวจสอบใหแนใจวามีเพื่อนรวมงานอยางนอยหนึ่งคน

(8) การทํางานที่มีอันตรายจากการขาดออกซิเจน/ไฮโดรเจนซัลไฟด ฯลฯ
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